DFSOFT手机绘图系统操作说明书


DFSOFT手机绘图程序
操作手册V2.0

郑州大方软件股份有限公司
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登录程序
打开下载地址：https://dfsoft.com.cn/app.htm。下载并安装400V手机绘图app软件，点击400V手机绘图图标，进入400V手机绘图程序，界面如下图所示：
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打开程序后默认进入正常模式，点击右上角的“…”，弹出菜单，通过点击菜单中的正常模式/竞赛模式来切换绘图模式。

正常模式：在该模式下绘制完后可以导出图形到单机版（网络版）中进行三相不平衡优化、计算等操作。该模式导出的图无法导入到单机版中的竞赛测评系统。
竞赛模式：在该模式下绘制的图形主要用于劳动竞赛，导入到单机版/网络版中的竞赛测评模块，来进行评分。

导入图形：在不同的绘图模式中，点击右上角的“…”，弹出菜单后，点击导入图形，选择图形zip包，可以将其它的图形导入到本app中。导入的zip包可以是从其它手机导出的zip包。

规则设置：绘制图形时，用户的表资编号可以通过手机的摄像机扫码得出。点击规则设置如图所示：扫码规则分为通用和定制。通用是扫码根据原码展示，扫出来的什么结果就展示什么。定制是如果扫出来的码长度大于15位。且第4位是0，则扫码的结果是截取原码的倒数第15位至倒数第二位为最后的结果，如果第四位不等于0，则扫码的结果是截取原码的倒数第十一位至倒数第二位为最后的结果。
[image: image2.jpg]T&2:10 R Z O Wl = @4

A





关于：展示当前版本的app的最后更新时间，及最后一次更新说明。

退出：退出当前的app程序。
正常模式
打开程序后默认进入正常模式，点击右上角的“…”，点击正式模式。
新增绘图
点击右下角的新增绘图，跳转到新建台区图界面，如图。
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输入变电站名称、配线路名称、台区名称，点击保存，保存后，直接打开该台区图，可以进行绘制图形，绘制后保存并返回，返回到主界面。

在正常模式的主界面的台区图列表中，点击任一台区图，可以打开该台区图进行绘制编辑。
绘图
打开台区图后，如下图所示。
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点击右上角最上面的蓝色卫星图标可以切换地图模式和无地图模式，地图模式能直接定位当前位置，如上图所示，而无地图模式直接在空白的画布中进行绘制。

点击右上角第二个图标，进行重新定位。

点击右上角的第三个图标，进行坐标修正。

点击绘图弹出台区、表箱、导线、用户、电杆图标，点击各个图标可以在图中新增各个元件。
绘制台区
进入台区图，点击绘图弹出台区、表箱、导线、用户、电杆图标，点击台区，在台区中手指从一个位置滑动到另一个位置，图形中会出现一个台区图标，名称为该台区的名称，可以进行修改编辑。如下图：（为了查看清晰，本操作手册在无地图模式编写）
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选中该台区点击下方菜单中的参数，弹出参数编辑窗口，如图所示：可以依次修改变电站名称、配电线路名称、台区名称。修改完保存即可。
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绘制导线
进入台区图，点击绘图弹出台区、表箱、导线、用户、电杆图标，点击导线图标，在台区中手指从一个位置滑动到另一个位置，图形中会出现一条导线段，并显示导线长度。可以连续滑动绘制多条导线段，双击空白处，可以停止绘制，此时再滑动手指不会继续添加导线段，此时手指在图中滑动可以移动画布。新增导线如下图：
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选中该导线，点击参数，弹出导线参数设置界面。可以设置各种不同参数。如下图所示，
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名称：默认为导线+数字（自动+1），如图导线1，导线2……，可以手动修改

型号：进入图形中首次添加导线型号为空，点击右边下拉箭头，弹出型号选择框，可以设置相应的型号，如下图，型号为常用型号和全部型号，首次使用常用型号为空，选择后，再次编辑导线型号，常用型号展示最近使用的型号。如果设置好型号保存后，下次再添加导线会默认之前已经设置过的型号。台区图形中导线上也会显示型号+长度
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长度：单位m，可以任意修改长度。

线制：点击右边的下拉箭头，弹出选择框可以选择不同的线制参数，不同的线制参数在图中会以不同的颜色显示，三相四线绿色显示，三相三线黄色显示，单相二线红色显示。

是否主干线：默认非主干。往右滑动，变为主干，主干线图形中会加粗显示。
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绘制表箱

进入台区图，点击绘图弹出表箱、馈线段、用户、电杆小图标，点击表箱，在台区中手指从一个位置滑动到另一个位置，图形中会出现一个表箱。可以连续滑动绘制多个表箱。双击空白处，可以停止绘制，此时再滑动手指不会继续添加表箱。如下图
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选中该表箱，点击参数，弹出表箱参数设置界面。可以设置各种不同参数。如下图所示，
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基础tab页
名称：默认为表箱+数字（自动+1），如图表箱1，表箱2……，名称可以手动修改。

表箱编号：默认为空，可以任意修改。

下户线型号：默认为空，点击右边下拉箭头，弹出型号选择框，可以设置相应的型号，如下图，型号为常用型号和全部型号，首次使用常用型号为空，选择后，再次编辑表箱型号，常用型号展示最近使用的型号。

下户线长度：默认为空，可以任意修改。

下户线线制：默认单相二线，可以手动修改。共有单相二线、三相三线、三相四线三种可选择。

接入相位：可以修改表箱的接入相位。

用户tab页
切换到tab用户页：点击增加用户，弹出新增用户界面，如下图所示。输入用户名称、用户编号、相位、表类型点击确定保存。表资编号可以通过扫描条形码录入，点击后面的扫描按钮，进入扫描界面对准条形码扫描后自动填充到表资编号中，扫描按钮前面的图表是拍照功能，可以对表箱进行拍照，并在下方展示所拍摄的照片，只展示最后一次拍摄照片。
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表箱添加完成后，界面显示为表箱1（2），表箱1为名称，（）里面的是用户的数量。

可以条件多个用户，添加后在用户tab界面会以列表显示，点击后面的删除、编辑可以对用户进行删除或者编辑操作。
绘制用户

进入台区图，点击绘图弹出表箱、馈线段、用户、电杆小图标，点击用户，在台区中手指从一个位置滑动到另一个位置，图形中会出现一个用户。可以连续滑动绘制多个用户。双击空白处，可以停止绘制，此时再滑动手指不会继续添加用户。如下图
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选中该用户，点击参数，弹出用户参数设置界面。可以设置各种不同参数。如下图所示，
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用户参数与表箱中添加的用户参数一样，不再详细说明。

电杆
进入台区图，点击绘图弹出表箱、馈线段、用户、电杆小图标，点击电杆，在台区中手指从一个位置滑动到另一个位置，图形中会出现一个电杆。可以连续滑动绘制多个电杆。双击空白处，可以停止绘制，此时再滑动手指不会继续添加。如下图
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删除设备

选中导线段、表箱、用户、电杆，图形中弹出两个按钮：删除和编辑图形，如图。点击删除，可以将该元件删除。
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编辑图形

1、选中已经绘制的元件，手指在图形中来回滑动可以改变元件的位置，将元件移动到合适的位置。

2、选中元件，图形中弹出两个按钮：删除和编辑图形，如图。点击编辑图形，手指拖动在图形中滑动可以改变元件的方向和长度。

放大
两个手指在绘制图形中扩张移动可以将图形进行放大操作，放大的时候文字随着图元大小而变化。如下图所示：
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缩小
两个手指在绘制图形中收缩移动可以将图形进行缩小操作，缩小的时候文字随着图元大小而变化。

参数

选中图中的各个元件点击参数，可以对各元件进行编辑。
保存
对台区、导线、用户、表箱进行参数设置等操作后，点击保存，可正常保存图形。

台账校验
图形绘制完成后，通过台账校验来检查表箱用户和用户的信息，点击台账校验菜单，弹出校验后的台账信息，如图所示：
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选择校验信息中的记录，点击定位，可则定位到图形中相应设备处。

导航
选中图中的某个设备点击导航，分为步行、驾车、骑行三种路径的导航线路。点击要选择的方式，自动调出地图路线。
分享台区图

主界面选中某一台区图长按两秒，弹出一个操作窗口如下图，点击分享，将该单线图以压缩包的形式发送给其他用户，供其他用户使用，如下图所示：
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删除台区图
主界面选中某一台区长按两秒，弹出弹出一个操作窗口如下图，点击删除，将该台区图形删除掉。
下载台区图
主界面选中某一台区长按两秒，弹出弹出一个操作窗口如下图，点击下载，将该台区图以压缩包的形式下载到设置的路径。

查看用户台账
进入400V手机绘图程序主界面，主界面选中某个台区图长按两秒，在弹出的菜单中，点击查看用户台账，打开台账界面，如图，台账只统计选择的台区中的用户信息。并可将台账信息导出。
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导入用户台账
进入400V手机绘图程序主界面，主界面选中某个台区图长按两秒，在弹出的菜单中，点击导入用户台账，可将原导出的用户台账信息导入进来。

竞赛模式
打开程序后默认进入正常模式，点击右上角的“…”，点击竞赛模式。竞赛模式界面如图：
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点击上方的开始绘图，弹出报名界面，输入姓名和单位名称点击确定。如图所示。一旦报名就开始计时，请及时绘制图形。
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在竞赛模式的绘图方式同正常模式一样，这里不做过多说明。

图形绘制完毕前，不能点击结束。

绘制完毕后，点击结束。一旦点击了结束，将无法再编辑、删除、新增绘制图形，只能导出或者删除图形。所以在没有保证绘图完成时，请勿点击结束。

绘图完成后选择需要导出的图形，长按三秒。弹出下拉框点击分享，可以将参赛的图形导出app，导入到网络版程序中进行评分。
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注：绘图一旦开始，请不要退出系统和清理进程，以免造成数据丢失。
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